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e e N = R RN = | I
COLUMNA DE NEUTRALIZACION
@ DUCHA LAVAOJOS \ 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 /
(3) GABINETE ELEMENTOS DE SEGURIDAD 5% 1 / PORTON CORREDIZO
- - DE MADERA CON
(4) SALA DE CLORADORES 0.80 1.80 7 1507 PUERTA EN EL
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1.— EL DISENO DE LAS INSTALACIONES Y ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES Y
EQUIPOS CUMPLIRAN CON LO ESTABLECIDOS POR EL AMERICAN CHLORINE INSTITUTE. S CNTRADA DE REFERENCIAS: .
2.— CARERIA PARA GAS CLORO (PRESION): ACERO SIN COSTURA ASTM A106 GRADO 3 SCHEDULE 80 SERIE 3000. ovent CARERIA DE ALIMENTACION
CONEXION SOLDADA E/CARNOS Y ACCESORIOS — CONEXION A ROSCA E/CANOS Y VALVULAS: F (1) CONTENEDORES 1000kg (7)  CANERIA DE PVC Sch80 (14) VALVULA ESFERICA DE AGUA
TERMINACION CON CAUCHO CLORADO. (2) VALVULA YUGO (8) VALVULA DE CIERRE (15) VALVULA REGULADORA DE CAUDAL
3.— CARERIA PARA CLORO (VACIO): PVC SCHEDULE 80 UNION ROSCADA Y SELLADA CON (3) CONEXION FLEXIBLE CON ACCESORIOS (9) CLORADOR CAPACIDAD 10 Kg/h (16) ROTAMETRO
CINTA DE TEFLON, ACCESORIOS BSP ROSCADOS O MANGUERA DE PE NEGRA. |/ (4) VALVULA HEADER (10) CANERIA DE PVC Sch40 (17) MANOMETRO
DEPOSITO DE (5) CARERIA DE ACERO AL CARBONO SCHEDULE 80 (11) VALVULA DE RETENCION (18) CAUDALIMETRO
4.— CANERIA PARA SOLUCION DE CLORO: HIDROXIDO DE SODIO (6) SISTEMA DE CAMBIO AUTOMATICO (10 Kg/h méx.) (12) EYECTOR (19) CARERIA DE PP
PVC ROSCADO SCHEDULE 40 _S L (6b) VALVULA REGULADORA DE VACIO (13) BOMBA CENTRIFUGA TIPO BOOSTER
- ™~ MONTAJE EN MANIFOLD (10 Kg/h max.)
5.— CANERIAS Y ACCESORIOS PARA ALIMENTACION DE AGUA: PP PN10O UNION ROSCADA.
CARERIA DE
6.— VALVULAS DE CIERRE (GAS CLORO AL VACIO): TIPO ESFERICA Y DOBLE UNION (ROSCADAS). ASPIRACION u PLETA
CUERPO PVC O ACERO AL CARBONO. ASIENTO DE TEFLON, O’RING DE VITTON. ACCIONAMIENTO MANUAL. T
7.— ACCESORIOS PARA LINEA GAS CLORO AL VACIO: DE PVC, SCHEDULE 80. UNION: ROSCADA.
(@}
8.— VALVULAS DE CIERRE AEZW> DE >OC>Y TIPO ESFERICA Y ACCIONAMIENTO MANUAL. = i PROVINCIA DE FORMOSA
CUERPO DE PVC Y ESFERA DEL MISMO MATERIAL. CONEXION: ROSCADA. @ MINISTERIO DE PLANIFICACION, INVERSION, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
UNIDAD CENTRAL DE ADMINISTRACION DE PROGRAMAS - U.C.A.P.
o|Q O
9.— TODAS LAS VALVULAS SE MONTARAN SOBRE SOPORTES DE PVC O A®l® AISI316 QUE ABSORBAN LOS A
ESFUERZOS DERIVADOS DEL ACCIONAMIENTO DE AQUELLAS Y EVITEN SU TRANSFERENCIA A LAS * SISTEMA DE PROVISION DE AGUA POTABLE
CARERIAS Y SUS UNIONES. A LA CIUDAD DE CLORINDA
10.—TODAS LAS GRAMPAS DE SUJECION DE CARERIAS SE CONSTRUIRAN EN A®® AISI316 DE 15mm DE ESPESOR, NUEVA PLANTA POTABILIZADORA CLORINDA
CON TORNILLERIA DEL MISMO MATERIAL.
LAS MENSULAS PODRAN CONSTRUIRSE EN PLANCHA DE PVC CON UNIONES ATORNILLADAS ‘ EDIFICIO DE CLORACION - PLANTA Y CORTES
CON TORNILLOS A®® AISI316 O BIEN CON CHAPA O PERFILERIA DE A®I® AISI316 DE 15mm DE ESPESOR COORDINACION UCAP: FECHA CONFECCIBN PE-PP-CLOR-01-4.DWG
SOLDADA BAJO ARGON O ATORNILLADA. ING. STELLA MARIS MANZUR mmm\nww\Hm mmgiemm\,_ﬂwg - w mm<Moz
FechapemPresion:  21/07/2015 _ —_— PE-PP-CLUR-01-4
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