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LOCALES MURO |CONTRAPISO|PISO y ZOCALO| REVOQUE |CIELORRASO|REVESTIMIENTO|INST. SANITARIATECHO PINTURA DIMENSIONES| SUPERFICIE | VENTILACION E ILUMINACION | OBSERVACIONES
N°
MATERIAL |[MATERIAL| ESPESOR | MATERIAL | MEDIDAS |INTERIOR EXTERIOR MATERIAL MATERIAL ARTEFACTO N° MATERIAL |INTERIOR|CIELORRASO EXTERIOR A L m? % SUP NECESARIA| ABERTURAS | SUP. AD.
1 SALA DE TABLEROS LADRILLO HUECO Wﬂ%mma:ho Ala cal o%LM_MMV_ m_ur__memmﬂmmNmmo Chapa G° | Latex Latex Latex Ext. 3,00 9.85 29,55 10 2.96 5x1,10x0,60| 333 Acondicionador de aire
2 |SANITARIOS LADRILLO HUECO Ceramico | 30x30cm Ala cal n%LM_mon_ mvhwwwmwmm%mmo Ceramico l.p.-L°-Du 1-1-1 Chapa G° | Latex Latex Latex Ext. 3,00 3,00 9,00 10 0.90 2x1,10x0,60| 132
3 |SALA DE CELDAS LADRILLO HUECO Aimento Atacal | 2850 Caranddo ChapaG® | Latex | Latex Latex Ext| 500 | 300 0,00 10 0.90 2x1,10x060| 1,32

PLANTA DE ARQUITECTURA
Esc. 1:50

NOTAS:

1) TUBERIAS Y PIEZAS ESPECIALES DE ACERO AL CARBONO:
- TIPO DE ACERO: ASTM A-53 GRADO B
- ESPESORES:
DN MENORES A 1" (33.4MM) = 3.2MM
DN ENTRE 1"(33.4MM) Y 10" (273MM) = SCHEDULE 40
DN ENTRE A 10" (273MM) Y 20 " (508MM)= 6.55MM
MAYOR A 20" (508MM) = 9.53MM
- BRIDAS: NORMA NORMA ANSI/AWWA C207 Clase D.
PARA EL CASO DE UNION CON VALVULAS CON BRIDAS ISO, EL TALADRADO SERA SEGUN NORMA ISO 7005
- FABRICACION: SEGUN NORMA AWWA C208
- RECUBRIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR: CON PINTURA EPOXI (ESPECIFICACIONES S/ PLIEGO)
2) HORMIGON DE LIMPIEZA H-8
HORMIGON DE ESTRUCTURA PREMOLDEADA H-40
HORMIGON DE ESTRUCTURA IN-SITU H-35
ACERO ADN 420
3) LAS UNIDADES ESTAN EXPRESADAS EN METROS
4) LAS COTAS ESTAN REFERIDAS AL IGN

PROVINCIA DE FORMOSA
MINISTERIO DE PLANIFICACION, INVERSION, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
UNIDAD CENTRAL DE ADMINISTRACION DE PROGRAMAS - U.C.A.P.

SISTEMA DE PROVISION DE AGUA POTABLE
A LA CIUDAD DE CLORINDA

TOMA DE AGUA CRUDA
VISTA EN PLANTA - PLANILLA DE LOCALES

COORDINACION UCAP:

FECHA CONFECCION OBRA DE TOMA R01 05-06.0WG

ING. STELLA MARIS MANZUR 20-07-15
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