PLANTA DE TECHOS

Esc. 1:50

DE 3,0cm

CONTRAPISO H-13

DETALLE

1 MANO DE FIJADOR'Y
3 MANOS DE PINTURA AL LATEX

JAHARRO DE MORTERO TIPO H

Y ENLUCIDO

CON MORTERO TIPO |

CARPETA DE MORTERO
TIPO E C/HIDROFUGO
HORIZONTAL SIKA 1

+63.71

MAMPOSTERIA

PARED DE 0,20m CON
LADRILLO CERAMICO HUECO

DE 18X18X25 JUNTA ENRASADA

CON MORTERO TIPO F

REVOQUE EXTERIOR A LA
CAL COMPLETO

CAPA AISLADORA TIPO CAJON

CARPETA DE MORTERO
TIPO E C/HIDROFUGO

HORIZONTAL SIKA 1

DE 2,5cm

+63.52

NOTAS:

LOSA H°A® e= 20cm H-21

1) TUBERIAS Y PIEZAS ESPECIALES DE ACERO AL CARBONO:
- TIPO DE ACERO: ASTM A-53 GRADO B
- ESPESORES:
DN MENORES A 1" (33.4MM) = 3.2MM
DN ENTRE 1"(33.4MM) Y 10" (273MM) = SCHEDULE 40
DN ENTRE A 10" (273MM) Y 20 " (508MM)= 6.55MM
MAYOR A 20" (508MM) = 9.53MM
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ZONA DE TOMA

ZONA DE VIADUCTO

DETALLE CIELORRASO

)

PLACAS DE YESO DESMONTABLES
DE 0.60X0.60

CANALETA ARMADA
CHAPA  GALVANIZADA
PREPINTADA VERDE

DETALLE CANALETA

AUTOPERFORANTES 2 1/2 PULG

—

PERFIL C—
120x50x15x2

CUBIERTA DE CHAPA ACANALADA
GALVACOLOR COLOR VERDE

AISLANTE TERMICO
TIPO FIELTRO TENSADO
ISOVER DE 50 mm

- BRIDAS: NORMA NORMA ANSI/AWWA C207 Clase D.
PARA EL CASO DE UNION CON VALVULAS CON BRIDAS ISO, EL TALADRADO SERA SEGUN NORMA ISO 7005
- FABRICACION: SEGUN NORMA AWWA C208
- RECUBRIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR: CON PINTURA EPOXI (ESPECIFICACIONES S/ PLIEGO)

2) HORMIGON DE LIMPIEZA H-8

HORMIGON DE ESTRUCTURA PREMOLDEADA H-40

HORMIGON DE ESTRUCTURA IN-SITU H-35

ACERO ADN 420
3) LAS UNIDADES ESTAN EXPRESADAS EN METROS
4) LAS COTAS ESTAN REFERIDAS AL IGN

PROVINCIA DE FORMOSA
MINISTERIO DE PLANIFICACION, INVERSION, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

UNIDAD CENTRAL DE ADMINISTRACION DE PROGRAMAS - U.C.A.P.

SISTEMA DE PROVISION DE AGUA POTABLE
A LA CIUDAD DE CLORINDA

TOMA DE AGUA CRUDA
PLANTA DE TECHOS - DETALLES VARIOS

COORDINACION UCAP:

ING. STELLA MARIS MANZUR

FECHA CONFECCION
20-07-15

OBRA DE TOMA R01 05-06.0WG

FECHA DE IMPRESION

21/07/2015

ESCALA:
1:50

ESCALA GRAFICA
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REVISION
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